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前言

 感谢您购买了华茂欧特的产品。

 本手册主要介绍 IO-Link主站系列 Profinet-RT协议产品的参数及使用。

 在使用产品前，需详细阅读本手册，在充分理解其功能和性能的前提下完成系统构建，

发挥其优越性能。

使用须知

 使用产品需具备一定电气知识的专业人员才可以对产品进行接线等其他操作。

 对产品进行操作，需遵守手册进行。

 将产品组合使用时，请确认规格是否可以组合。

手册获取

 登录华茂欧特官网（www.wellauto.cn）→服务与支持→资料下载，查找所需产品资料

并进行下载。

 通过华茂欧特知识文库对所需资料进行下载。

联系方式

 技术与服务热线：400-900-8687

 传真：0755-27673307 0755-26078683

 Email：market@wellauto.cn

 网址：www.wellauto.cn

 地址：深圳市宝安区航城街道奋达西乡科技创新园 C栋 4楼

http://www.wellauto.cn
mailto:market@wellauto.cn
http://www.wellauto.cn
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安全注意事项（使用前请务必阅读）

 本章对所需关注的安全注意事项进行说明，为了您的人身安全以及避免财产损失，请

在熟悉了所有关于设备的指示、安全信息，以及注意事项后使用。

 即使是[注意]中所标注的事项，根据状况的不同也可能导致重大事故的发生。

 在产品使用过程中易引发的问题在安全事项中有标注，未进行标注的事项，请遵

守基本的电气操作进行。

 在使用产品过程中，如果未以制造商指定的方式使用设备，可能有损设备所提供

的保护。

在安全注意事项章节中使用[提示]、[注意]来注明：

提示： 对操作的描述进行必要的补充或说明

注意： 错误使用时，可能会产生危险，导致轻微身体伤害或设备损坏。

产品的收货

注意：

① 开箱前请检查外包装是否完整，是否有破损、浸湿、变形等情况。

② 请按照顺序依次打开包装，切勿暴力拆包。

③ 请检查产品表面是否有碰伤，腐蚀等情况。

④ 根据装箱清单仔细查看产品是否与购买的型号一致及附件数量、资料是否与齐全。

产品的安装

注意：

① 安装前请仔细阅读产品使用说明书及安全注意事项。

② 请勿在下列场所使用产品：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体

的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合。电击、火灾、误操作

也会导致产品损坏和恶化。

③ 安装时需做好防护，否则可能引发触电的危险。

④ 进行螺丝孔的加工时，需将产品遮盖，防止粉末、电线碎屑掉等异物入产品内导致

产品故障，相关作业结束后，需将遮盖物撤掉，以免影响产品散热。

⑤ 在使用扩展模块时需确认线缆连接紧密、接触良好，否则会导致通讯不良，影响使

用。

产品的接线



全国客服热线

400-900-8687

内部资料，请勿外传

产品内容如有变动，恕不另行通知

提示：

1 接线端子电缆仅适用于铜芯电缆。

2 请根据手册接线图进行接线，若接错电源可能会导致产品故障。

3 使用电线连接端子时，请一定要拧紧，且不可将导电部分触碰到其他电线或端子，

有可能会使产品损坏。

4 接线时，应在确认接口类型的基础上进行操作，如果连接到不相同的接口上或配线

错误，可能导致模块、外部设备故障。

注意：

1 在对产品进行接线操作前，需将外部电源断开，否则会有触电的危险。

2 进行产品接线时需经过电气设备培训、有充分电气知识的专业人员进行操作。

3 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。

否则会导致 触电或者设备损坏。

4 进行模块配线时，应确认产品的额定电压及信号排列后再进行操作，连接与额定值

不同的电源或配线错误，会导致故障或火灾。

产品的运行及维护

注意：

1 对产品上电后，请勿触碰端子，会有触电危险。

2 请勿对带电的产品进行接线、拆线等操作，会有触电危险。

3 请勿私自拆卸、组装、更改本产品，有可能导致产品加速老化或直接损坏
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手册版本 说明

V1.0 初始版本。

V1.1 新增 AUPN 6A0B-BUS 产品规格使用说明。

V1.2 新增 AUPN 8A0B产品规格使用说明。

V1.3 新增 AUPN 0A8B产品规格使用说明。

V1.4 新增 AUPN 4A4B产品规格使用说明。

V1.5 更新 AUPN 2A4B-BUS，AUPN 6A0B-BUS端口图。

V1.6 更新附录说明。

V1.7 修改模块面板图，增加主站支持 IO-Link Device Tool工具说明。

V1.8 更新 AUPN 8A0B规格说明，端口 ClassA，ClassB可自由配置。

V1.9 US、UA指示灯新增欠压灯效，优化 BF指示灯灯效说明。

V2.0 模块 BF指示灯以及 IO-Link模式下的指示灯新增从站欠压灯效。

V2.1 更新 AUPN 8A0B模块 Us/Ua 指示灯欠压灯效。

V2.2 新增 AUPN 8A8DOH产品说明，删除 AUPN 4A4B产品说明。

V2.3 更新 AUPN 8A0B模块端口说明。

V2.4 修改 AUPN 8A8DOH端口描述。
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1. 简介

1.1. 基本规格

1.1.1. AUPN 2A4B-BUS

AUPN 2A4B-BUS 耦合器是现场型 IO-Link主站模块，Profinet-RT总线协

议、6路 IO-Link接口，2路 ClassA+4路 Class B，2路WellAUBUS总线接口，

可扩展 32个模块，最大 8路 DI、PNP型，最大 6路 DO、NPN/PNP可配置

（同一接口 DI、DO、IO-Link协议不能复用），24VDC供电，自动协商机制，

自动翻转功能，金属壳体。

1.1.2. AUPN 6A0B-BUS

AUPN 6A0B-BUS 耦合器是现场型 IO-Link主站模块，Profinet-RT总线协

议、6路 IO-Link接口，6路 ClassA，2路WellAUBUS总线接口，可扩展 32个

模块，最大 12路 DI、PNP型，最大 6路 DO、NPN/PNP可配置（同一接口 DI、

DO、IO-Link协议不能复用），24VDC供电，自动协商机制，自动翻转功能，

金属壳体。

1.1.3. AUPN 8A0B*1

AUPN 8A0B 耦合器是现场型 IO-Link主站模块，Profinet-RT总线协议、8

路 IO-Link接口，8路 ClassA/ClassB可自由配置；最大 16路 DI、PNP型，最

大 8路 DO、NPN/PNP可配置（同一接口 DI、DO、IO-Link协议不能复用），

24VDC供电自动协商机制，自动翻转功能，金属壳体。

（*1）仅 V3.0及以上软件版本支持该功能，若使用低版本产品，请参考 V1.7使用手

册（IO-Link主站 Profinet-RT协议产品使用手册 V1.7）。

1.1.4. AUPN 0A8B

AUPN 0A8B 耦合器是现场型 IO-Link主站模块，Profinet-RT总线协议、8

路 IO-Link接口，8路 ClassB；最大 8路 DI、PNP型，最大 8路 DO、

NPN/PNP可配置（同一接口 DI、DO、IO-Link协议不能复用），24VDC供电,

自动协商机制，自动翻转功能，金属壳体。

http://www.wellauto.cn
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1.1.5. AUPN 8A8DOH

AUPN 8A8DOH耦合器是现场型 IO-Link主站模块，Profinet-RT总线协议、

8路 IO-Link接口，8路 ClassA，最大 8路 DI、PNP型，最大 16路 DO（其中

8DO支持单通道 2A，PNP输出，8DO支持单通道 0.2A NPN/PNP可配置），

（同一接口 DI、DO、IO-Link协议不能复用），24VDC供电，自动协商机制，

自动翻转功能，金属壳体。

http://www.wellauto.cn
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1.2. 模块面板图

1.2.1. AUPN 2A4B/6A0B-BUS
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1.2.2. AUPN 8A0B/0A8B/8A8DOH
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1.3. 外形尺寸图
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1.4. 技术规格

1.4.1. AUPN 2A4B/6A0B-BUS

产品型号 AUPN 2A4B-BUS AUPN 6A0B-BUS

描述
2* Class A+4* Class B，Profinet-RT

接口 IO-Link主站

6* Class A，

Profinet-RT接口 IO-Link主站

总线传输

通讯协议 Profinet-RT

工作模式 自动协商机制，自动翻转功能

传输速率 10/100 Mbps

地址分配 Profinet标准，DCP

拓扑功能 支持

环网冗余功能（MRP） 支持

供电电源

工作电压 24 VDC(18~30VDC)

模块消耗电流 最大 200mA

系统及输入信号供电 Us，不超过 8A

辅助电源供电 Ua，不超过 8A

电气隔离 Us/Ua：24V隔离，0V隔离

接口类型

电源供电 2 * L-code 5pin，针端（输入）+孔端（输出）

总线通讯 2 * M12 D-code 4pin，孔端

信号连接 6 * M12 A-code 5pin，孔端

扩展接口 2 * M12 B-code 5pin，孔端，WellAUBUS总线扩展接口

拓展模块连接距离 单路总计 150米，模块间限长 20米

电气参数

接口信号类型 DI/DO/IO-Link软件可配置

IO-Link通道数 6

IO-Link接口类型 2* ClassA+4* Class-B 6* ClassA

IO-Link版本 IO-Link V1.1

IO-Link传输速率 COM1（4.8kbps）、COM2（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）

输入通道数 最大 8 最大 12

输出供电电流(Pin1&Pin3) IO-Link接口最大 1.6A，普通信号接口最大 200mA

http://www.wellauto.cn
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产品型号 AUPN 2A4B-BUS AUPN 6A0B-BUS

辅助供电电流(Pin2&Pin5) ClassB类型，每通道最大 2A --

输入信号类型 PNP型

输出通道数 最大 6

最大负载电流 输入/输出 每通道最大 200mA

输出信号类型 PNP/NPN型（可配置）

输出开关频率 阻性负载 100Hz，感性负载 5Hz

诊断

通讯状态 LED指示，通讯报文

供电监测 有，低电压报警

短路和过载保护 有，LED指示

防护等级 IP67（IP65可定做）

温度范围 工作环境温度 -20~80°C（存储温度 -40~85 °C）

http://www.wellauto.cn
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1.4.2. AUPN 8A0B/0A8B

产品型号 AUPN 8A0B AUPN 0A8B

描述
8* Class A/Class B可配置，

Profinet-RT接口 IO-Link主站

8* Class B，Profinet-RT接口 IO-

Link主站

总线传输

通讯协议 Profinet-RT

工作模式 自动协商机制，自动翻转功能

传输速率 10/100 Mbps

地址分配 Profinet标准，DCP

拓扑功能 支持

环网冗余功能（MRP） 支持

供电电源

工作电压 24 VDC(18~30VDC)

模块消耗电流 最大 200mA

系统及输入信号供电 Us，不超过 8A

辅助电源供电 Ua，不超过 8A

电气隔离 Us/Ua：24V隔离，0V隔离

接口类型

电源供电 2 * L-code 5pin，针端（输入）+孔端（输出）

总线通讯 2 * M12 D-code 4pin，孔端

信号连接 8 * M12 A-code 5pin，孔端

电气参数

接口信号类型 DI/DO/IO-Link软件可配置

IO-Link通道数 8

IO-Link接口类型 ClassA/Class-B 可自由配置 Class-B

IO-Link版本 IO-Link V1.1

IO-Link传输速率 COM1（4.8kbps）、COM2（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）

输入通道数 最大 16 最大 8

输出供电电流(Pin1&Pin3) IO-Link接口最大 1.6A，普通信号接口最大 200mA

辅助供电电流(Pin2&Pin5)
当配置为 CLassB接口时

每通道最大 2A
每通道最大 2A

输入信号类型 PNP型

输出通道数 最大 8
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产品型号 AUPN 8A0B AUPN 0A8B

最大负载电流 输入/输出 每通道最大 200mA

输出信号类型 PNP/NPN型(可配置）

输出开关频率 阻性负载 100Hz，感性负载 5Hz

诊断

通讯状态 LED指示，通讯报文

供电监测 有，低电压报警

短路和过载保护 有，LED指示

防护等级 IP67（IP65可定做）

温度范围 工作环境温度 -20~80°C（存储温度 -40~85 °C）
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1.4.3. AUPN 8A8DOH

产品型号 AUPN 8A8DOH

描述
8* Class A，8DO，PNP

Profinet-RT接口 IO-Link主站

总线传输

通讯协议 Profinet-RT

工作模式 自动协商机制，自动翻转功能

传输速率 10/100 Mbps

地址分配 Profinet标准，DCP

拓扑功能 支持

环网冗余功能（MRP） 支持

供电电源

工作电压 24 VDC(18~30VDC)

模块消耗电流 最大 200mA

系统及输入信号供电 Us，不超过 8A

辅助电源供电 Ua，不超过 8A

电气隔离 Us/Ua：24V隔离，0V隔离

接口类型

电源供电 2 *M12 L-code 5pin针端（输入）+孔端（输出）

总线通讯 2 * M12 D-code 4pin，孔端

信号连接 8 * M12 A-code 5pin，孔端

电气参数

接口信号类型 DI/DO/IO-Link软件可配置

IO-Link通道数 8

IO-Link接口类型 8*ClassA

IO-Link版本 IO-Link V1.1

IO-Link传输速率 COM1（4.8kbps）、COM2（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）

输入通道数 最大 8

输入信号类型 PNP 型

最大负载输入电流 每通道最大 200mA

输出通道数 最大 16（8*Pin2、8*Pin4）

IO-Link接口输出信号类型

（Pin4）
PNP/NPN型(可配置）
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产品型号 AUPN 8A8DOH

IO-Link接口最大负载电流

（Pin4）
每通道最大 200mA

输出供电电流(Pin1&Pin3) IO-Link接口最大 1.6A，普通信号接口最大 200mA

输出信号类型（Pin2） PNP 型

最大负载电流（Pin2） 每通道最大 2A

输出开关频率 阻性负载 100Hz，感性负载 5Hz

诊断

通讯状态 LED指示，通讯报文

供电监测 有，低电压报警

短路和过载保护 有，LED指示

防护等级 IP67（IP65可定做）

温度范围 工作环境温度 -20~80°C（存储温度 -40~85 °C）

安装方式 2孔 螺钉固定
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2. 模块说明

2.1. 指示灯说明

2.1.1. AUPN 2A4B-BUS

指示灯 说明

US 耦合器电源指示灯，供电正常时绿灯点亮，否则熄灭。

UA 外设供电电源指示灯，供电正常时绿灯点亮，否则熄灭。

BF

PN通讯灯：

①红灯常亮：PN通讯故障；

②红灯熄灭：PN通讯正常；

③红灯慢闪（0.25HZ）：软件组态比真实组态少；

④红灯快闪（1HZ）：

1. 组态数量一致但软件组态有误；软件组态比真实组态多；

2. IO-Link从站欠压

SF

①红灯常亮：B01、B02总线口扩展模块总线错误

②红灯闪烁（1HZ）：IO-Link 组态错误，组态字节小于从站属性（输入输

出字节数）或组态型号与实际接的型号不一致；IO-Link组态超 32字节

③红灯闪烁（5HZ）：IO-Link从站数字量 DO输出短路

④红灯熄灭：扩展模块无错误。

XF1 XF1口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF1 口通讯连接。

XF2 XF2口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF2 口通讯连接。

X01~X06的 00指示灯

（IO-Link模式）

IO-Link通讯指示灯：

①绿灯常亮：IO-Link通讯连接正常

②绿灯闪烁（1HZ）：IO-Link通讯连接异常

③绿灯熄灭：未打开 IO-Link

④红色闪烁（1HZ）：

1. 该端口 IO-Link组态错误；

2. 端口 IO-Link从站欠压

⑤红色闪烁（5HZ）：IO-Link数字量从站发生 IO短路

⑥红灯常亮：IO-Link PIN4 通讯线短路

X01~X06的 01指示灯

（IO-Link模式）

ClassA端口（X01~X02）：PIN2脚信号指示灯

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输入

http://www.wellauto.cn


全国客服热线

400-900-8687

深圳市华茂欧特科技有限公司 官网: www.wellauto.cn13 / 84

指示灯 说明

X01~X06的 00、01指

示灯（PNP输入模

式）

ClassA端口(X01~X02)：

00指示灯：

①绿灯常亮：PIN4脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN4脚无 PNP 输入

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输入

ClassB端口(X03~X06)：

00指示灯：

①绿灯常亮：PIN4脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN4脚无 PNP 输入

X01~X06的 00指示灯

（PNP/NPN输出模

式）

ClassA端口(X01~X02)：

00指示灯：

①绿灯熄灭：PIN4脚无输出

②绿灯常亮：PIN4脚有输出

③红灯常亮：PIN4脚短路

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输入

ClassB端口(X03~X06)：

00指示灯：

①绿灯熄灭：PIN4脚无输出

②绿灯常亮：PIN4脚有输出

③红灯常亮：PIN4脚短路

X01~X06的 00、01指

示灯（故障状态）

IO-Link模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1短路

PNP/NPN输出模式、PNP输入模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1短路
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指示灯 说明

背板总线 B01、B02指

示灯

①绿灯和红灯熄灭：背板没有拓展模块

②绿灯常亮：背板有扩展模块且正常

③红灯常亮：背板拓展模块总线故障

④红色慢闪（0.25HZ）：背板拓展模块软件组态比真实组态少

⑤红色快闪（1HZ）：背板拓展模块组态数量一致但软件组态有误或软件组

态比真实组态多
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2.1.2. AUPN 6A0B-BUS

指示灯 说明

US 耦合器电源指示灯，供电正常时绿灯点亮，否则熄灭。

UA 外设供电电源指示灯，供电正常时绿灯点亮，否则熄灭。

BF

PN通讯灯：

①红灯常亮：PN通讯故障；

②红灯熄灭：PN通讯正常；

③红灯慢闪（0.25HZ）：软件组态比真实组态少；

④红灯快闪（1HZ）：

1. 组态数量一致但软件组态有误；软件组态比真实组态多；

2. IO-Link从站欠压

SF

①红灯常亮：B01、B02总线口扩展模块总线错误；

②红灯闪烁（1HZ）：IO-Link 组态错误，组态字节小于从站属性（输入

输出字节数）或组态型号与实际接的型号不一致；IO-Link组态超 32字节

③红灯闪烁（5HZ）：IO-Link从站数字量 DO输出短路

④红灯熄灭：扩展模块无错误。

XF1 XF1口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF1口通讯连接。

XF2 XF2口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF2口通讯连接。

X01~X06的 00指示灯

（IO-Link模式）

IO-Link通讯指示灯：

①绿灯常亮：IO-Link通讯连接正常；

②绿灯闪烁（1HZ)：IO-Link通讯连接异常；

③绿灯熄灭：未打开 IO-Link

④红色闪烁（1HZ）：

1. 该端口 IO-Link组态错误；

2. 端口 IO-Link从站欠压

⑤红色闪烁（5HZ）：IO-Link数字量从站发生 IO短路

⑥红灯常亮：IO-Link PIN4通讯线短路

X01~X06的 01指示灯

（IO-Link模式）

PIN2 脚信号指示灯

①绿灯常亮：PIN2 脚有 PNP输入

②绿灯熄灭：PIN2 脚无 PNP输入

X01~X06的 00、01指

示灯（PNP输入模式）

00指示灯：

①绿灯常亮：PIN4 脚有 PNP输入

②绿灯熄灭：PIN4 脚无 PNP输入
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指示灯 说明

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2 脚有 PNP输入

②绿灯熄灭：PIN2 脚无 PNP输入

X01~X06的 00指示灯

（PNP/NPN输出模式）

00指示灯：

①绿灯熄灭：PIN4 脚无输出

②绿灯常亮：PIN4 脚有输出

③红灯常亮：PIN4 脚短路

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2 脚有 PNP输入

②绿灯熄灭：PIN2 脚无 PNP输入

X01~X06的 00、01指

示灯（故障状态）

IO-Link模式：

00和 01红灯同时闪烁(1Hz): 电源 PIN1 短路

PNP/NPN输出模式、PNP输入模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1 短路

背板总线 B01、B02指

示灯

①绿灯和红灯熄灭：背板没有拓展模块

②绿灯常亮：背板有扩展模块且正常

③红灯常亮：背板拓展模块总线故障

④红色慢闪（0.25HZ）：背板拓展模块软件组态比真实组态少

⑤红色快闪（1HZ）：背板拓展模块组态数量一致但软件组态有误或软件

组态比真实组态多
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2.1.3. AUPN 8A0B

指示灯 说明

US

耦合器电源指示灯：

①绿色常亮：US正常供电；

②熄灭：US未供电；

③黄灯常亮：正常供电下，US欠压时（小于 20V会提示欠压）

注：UA正常供电，US不供电，US指示灯不会亮红色提示，为熄灭状态

UA

外设供电电源指示灯：

①绿色常亮：UA正常供电；

②熄灭：UA未供电；

③黄灯常亮：US正常供电下，UA欠压时（小于 20V会提示欠压）

注：US正常供电，UA不供电，UA指示灯亮红色提示

BF

PN通讯灯：

①红灯常亮：PN通讯故障；

②红灯熄灭：PN通讯正常；

③红灯慢闪（0.25HZ）：软件组态比真实组态少；

④红灯快闪（1HZ）：

1. 组态数量一致但软件组态有误；软件组态比真实组态多；

2. IO-Link从站欠压

SF

①红灯闪烁（1HZ）：IO-Link 组态错误，组态字节小于从站属性（输入输出

字节数）或组态型号与实际接的型号不一致；IO-Link组态超 32字节

②红灯闪烁（5HZ）：IO-Link从站数字量 DO输出短路

③红灯熄灭：无错误。

XF1 XF1口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF1口通讯连接。

XF2 XF2口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF2口通讯连接。

X01~X08的 00指示

灯（IO-Link模式）

IO-Link通讯指示灯：

①绿灯常亮：IO-Link通讯连接正常；

②绿灯闪烁（1HZ）：IO-Link通讯连接异常；

③绿灯熄灭：未打开 IO-Link模式

④红色闪烁（1HZ）：

1. 该端口 IO-Link组态错误；

2. 端口 IO-Link从站欠压

⑤红色闪烁（5HZ）：IO-Link 数字量从站或者从站后面的 DO扩展模块发生
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指示灯 说明

IO短路

⑥红灯常亮：IO-Link PIN4 通讯线短路

X01~X08的 01指示

灯（IO-Link模式）

PIN2脚信号指示灯

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输入

注：端口为 ClassA时候有效，ClassB无效。

X01~X08的 00、01

指示灯

（PNP输入模式）

00指示灯：

①绿灯常亮：PIN4脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN4脚无 PNP 输入

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输入

X01~X08的 00指示

灯（PNP/NPN输出

模式）

00指示灯：

①绿灯熄灭：PIN4脚无输出

②绿灯常亮：PIN4脚有输出

③红灯常亮：PIN4脚短路

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输入

X01~X08的 00、01

指示灯（故障状态）

IO-Link模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）： 电源 PIN1 短路

PNP/NPN输出模式、PNP输入模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）： 电源 PIN1 短路
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2.1.4. AUPN 0A8B

指示灯 说明

US 耦合器电源指示灯，供电正常时绿灯点亮，否则熄灭。

UA 外设供电电源指示灯，供电正常时绿灯点亮，否则熄灭。

BF

PN通讯灯：

①红灯常亮：PN通讯故障；

②红灯熄灭：PN通讯正常；

③红灯慢闪（0.25HZ）：软件组态比真实组态少；

④红灯快闪（1HZ）：

1. 组态数量一致但软件组态有误；软件组态比真实组态多；

2. IO-Link从站欠压

SF

①红灯闪烁（1HZ）：IO-Link组态错误，组态字节小于从站属性（输入

输出字节数）或组态型号与实际接的型号不一致；IO-Link 组态超 32 字

节

②红灯闪烁（5HZ）：IO-Link从站数字量 DO输出短路

③红灯熄灭：无错误。

XF1 XF1口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF1 口通讯连接。

XF2 XF2口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF2 口通讯连接。

X01~X08的 00指示灯

（IO-Link模式）

IO-Link通讯指示灯：

①绿灯常亮：IO-Link通讯连接正常；

②绿灯闪烁（1HZ)：IO-Link通讯连接异常；

③绿灯熄灭：未打开 IO-Link

④红色闪烁（1HZ）：

1. 该端口 IO-Link组态错误；

2. 端口 IO-Link从站欠压

⑤红色闪烁（5HZ）：IO-Link数字量从站发生 IO短路

⑥红灯常亮：IO-Link PIN4 通讯线短路

X01~X08的 00、01指示

灯（PNP输入模式）

00指示灯：

①绿灯常亮：PIN4脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN4脚无 PNP 输入

01指示灯：

无指示作用
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指示灯 说明

X01~X08的 00指示灯

（PNP/NPN输出模式）

00指示灯：

①绿灯熄灭：PIN4脚无输出

②绿灯常亮：PIN4脚有输出

③红灯常亮：PIN4脚短路

X01~X08的 00、01指示

灯（故障状态）

IO-Link模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1短路

PNP/NPN输出模式、PNP输入模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1短路
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2.1.5. AUPN 8A8DOH

指示灯 说明

US

①绿色常亮：US正常供电；

②熄灭：US未供电；

③黄灯常亮：正常供电下，US欠压时（小于 20V会提示欠压）

注：UA正常供电，US不供电，US指示灯不会亮红色提示，为熄灭状态

UA

外设供电电源指示灯：

①绿色常亮：UA正常供电；

②熄灭：UA未供电；

③黄灯常亮：US正常供电下，UA欠压时（小于 20V会提示欠压）

注：US正常供电，UA不供电，UA指示灯亮红色提示

BF

PN通讯灯：

①红灯常亮：PN通讯故障；

②红灯熄灭：PN通讯正常；

③红灯慢闪（0.25HZ）：软件组态比真实组态少；

④红灯快闪（1HZ）：

1. 组态数量一致但软件组态有误；软件组态比真实组态多，正确组态的模

块可以正常使用

2. IO-Link从站欠压

SF

①红灯闪烁（1HZ）：IO-Link 组态错误，组态字节小于从站属性（输入输

出字节数）或组态型号与实际接的型号不一致；IO-Link组态超 32字节

②红灯闪烁（5HZ）：IO-Link从站数字量 DO输出短路

③红灯熄灭：无错误。

XF1 XF1口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF1 口通讯连接。

XF2 XF2口通讯指示灯，指示灯绿灯点亮表示 XF2 口通讯连接。

X01~X08的 00指示灯

（IO-Link模式）

IO-Link通讯指示灯：

①绿灯常亮：IO-Link通讯连接正常

②绿灯闪烁（1HZ)：IO-Link通讯连接异常

③绿灯熄灭：未打开 IO-Link

④红色闪烁（1HZ）：

1. 该端口 IO-Link组态错误

2. 端口 IO-Link从站欠压

⑤红色闪烁（5HZ）：IO-Link数字量从站发生 IO短路
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指示灯 说明

⑥红灯常亮：IO-Link PIN4 通讯线短路

X01~X08的 01指示灯

（IO-Link模式）

PIN2脚信号指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输出

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输出

X01~X08的 00、01指

示灯

（PNP输入模式）

00指示灯：

①绿灯常亮：PIN4脚有 PNP 输入

②绿灯熄灭：PIN4脚无 PNP 输入

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输出

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输出

X01~X08的 00指示灯

（PNP/NPN输出模

式）

00指示灯：

①绿灯熄灭：PIN4脚无输出

②绿灯常亮：PIN4脚有输出

③红灯常亮：PIN4脚短路

01指示灯：

①绿灯常亮：PIN2脚有 PNP 输出

②绿灯熄灭：PIN2脚无 PNP 输出

X01~X08的 00、01指

示灯（故障状态）

IO-Link模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1短路

PNP/NPN输出模式、PNP输入模式：

00和 01红灯同时闪烁（1Hz）：电源 PIN1短路
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2.2. 端口说明

2.2.1. AUPN 2A4B-BUS

端口 说明

NET

XF1 XF2
Profinet-RT通讯接口：
XF1、XF2为 D-Code航空母插头，内螺纹；

XF1为 Profinet-RT通讯连接 PN1口，

XF2为 Profinet-RT通讯连接 PN2口。

01
00

X01 X02

接口为航空母插头，内螺纹；

端口 X01~X02为 Class A型，在软件上可以配

置，详细设置见本手册章节“2.5.1 AUPN 2A4B-
BUS参数配置说明”，接口管脚定义如下：

1 2

34
5

1：供电电源 24V+;
2：可配置标准 IO(即 I/Q脚);
3：供电电源 GND;
4：IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚);
5：供电电源 GND
注：X01~X02端口配置为 IO-Link通讯或

PNP/NPN输出时，管脚 2可作为数字量输入，

PNP型，管脚 3为其 COM端。

01
00

01
00

X05

X03 X04

X06

接口为航空母插头，内螺纹；

端口 X03~X06为 Class B型，在软件上可以配

置，详细设置见本手册章节“2.5.1 AUPN 2A4B-
BUS参数说明”，接口管脚定义如下：

1 2

34
5

1：供电电源 24V+
2：辅助供电 24V+
3：供电电源 GND
4：IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚)
5：辅助供电 GND
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端口 说明

B01 B02 接口为航空母插头，内螺纹；

IO模块扩展接口：

B01、B02分别支持扩展 16个 IP67扩展模块

PowerXD1 XD2

XD1 接口：电源输入端，接口为航空公插头，

外螺纹；

XD1 接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE

XD2接口：电源输入端，接口为航空母插头，

内螺纹；

XD2接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
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2.2.2. AUPN 6A0B-BUS

端口 说明

NET

XF1 XF2
Profinet-RT通讯接口：
XF1、XF2为 D-Code 航空母插头，内螺纹；

XF1为 Profinet-RT通讯连接 PN1口，

XF2为 Profinet-RT通讯连接 PN2口。

01
00

01
00

01
00

X01 X02

X05

X03 X04

X06

接口为航空母插头，内螺纹；

端口 X01~X06为 Class A型，在软件上可以配

置，详细设置见本手册章节“2.5.2 AUPN
6A0B-BUS参数配置说明”，接口管脚定义如

下：

1 2

34
5

1:供电电源 24V+;
2:可配置标准 IO（即 I/Q脚）;
3:供电电源 GND;
4:IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚);
5:供电电源 GND
注：X01~X06端口配置为 IO-Link通讯或

PNP/NPN输出时，管脚 2可作为数字量输

入，PNP型，管脚 3为其 COM端。

B01 B02 接口为航空母插头，内螺纹；

IO模块扩展接口：

B01、B02分别支持扩展 16个 IP67扩展模块

PowerXD1 XD2

XD1 接口：电源输入端，接口为航空公插

头，外螺纹；

XD1 接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE

XD2接口：电源输入端，接口为航空母插头，
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端口 说明

内螺纹；

XD2接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
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2.2.3. AUPN 8A0B

端口 说明

NET

XF1 XF2
Profinet-RT通讯接口：
XF1、XF2为 D-Code 航空母插头，内螺纹；

XF1为 Profinet-RT通讯连接 PN1口，

XF2为 Profinet-RT通讯连接 PN2口。

X01

X03

X05

X07

X02

X04

X06

X08

01
00

01
00

01
00

01
00

接口为航空母插头，内螺纹；

端口 X01~X08为可配置型 IO-Link接口，可配置

为 Class A或 ClassB接口，在软件上可以配置，

详细设置见本手册章节“2.5.3 AUPN 8A0B参数

配置说明”，接口管脚定义如下：

1 2

34
5

当配置为 ClassA时接口定义如下：

1：供电电源 24V+;
2：可配置标准 IO(即 I/Q脚);
3：供电电源 GND;
4：IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚);
5：供电电源 GND
注：X01~X08端口配置为 IO-Link通讯或

PNP/NPN输出时，管脚 2可作为数字量输入，

PNP型，管脚 3为其 COM端。

当配置为 ClassB时接口定义如下：

1：供电电源 24V+;
2：辅助供电 24V+;
3：供电电源 GND;
4：IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚);
5：供电电源 GND

PowerXD1 XD2

XD1 接口：电源输入端，接口为航空公插头，外

螺纹；

XD1 接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
XD2接口：电源输入端，接口为航空母插头，内

螺纹；
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端口 说明

XD2接口管脚定义：

端口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
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2.2.4. AUPN 0A8B

端口 说明

NET

XF1 XF2
Profinet-RT通讯接口：
XF1、XF2为 D-Code 航空母插头，内螺纹；

XF1为 Profinet-RT通讯连接 PN1口，

XF2为 Profinet-RT通讯连接 PN2口。

X01

X03

X05

X07

X02

X04

X06

X08

01
00

01
00

01
00

01
00

接口为航空母插头，内螺纹；

端口 X01~X08为 Class B型，在软件上可以配

置，详细设置见本手册章节“2.5.4 AUPN
0A8B参数说明”，接口管脚定义如下：

1 2

34
5

1：供电电源 24V+
2：辅助供电 24V+
3：供电电源 GND
4：IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚)
5：辅助供电 GND

PowerXD1 XD2

XD1 接口：电源输入端，接口为航空公插

头，外螺纹；

XD1 接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
XD2接口：电源输入端，接口为航空母插头，

内螺纹；

XD2接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
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2.2.5. AUPN 8A8DOH

端口 说明

NET

XF1 XF2
Profinet-RT通讯接口：
XF1、XF2 为 D-Code航空母插头，内螺纹；

XF1为 Profinet-RT通讯连接 PN1 口，

XF2为 Profinet-RT通讯连接 PN2 口。

X01

X03

X05

X07

X02

X04

X06

X08

01
00

01
00

01
00

01
00

接口为航空母插头，内螺纹；

端口 X01~X08为 Class A型，在软件上可以配

置，详细设置见本手册章节“2.5.5 AUPN
8A8DOH参数配置说明”，接口管脚定义如下：

1 2

34
5

1：供电电源 24V+;
2：Q（PNP型数字量输出）;
3：供电电源 GND;
4：IO-Link通信或者可配置标准 IO(即 C/Q脚);
5：供电电源 GND

PowerXD1 XD2

XD1 接口：电源输入端，接口为航空公插头，外

螺纹；

XD1 接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
XD2接口：电源输出端，接口为航空母插头，内

螺纹；

XD2接口管脚定义：

1：系统及信号负载电源 Us+
2：辅助供电电源 Ua-
3：系统及信号负载电源 Us-
4：辅助供电电源 Ua+
5：保护地 PE
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2.3. RST复位说明

43
2

1
0

F

E D C BA

9
8

7

65 43
2

1
0

F

E D C BA

9
8

7

65

RST

43
2

1
0

F

E D C B A

9
8

7

65 43
2

1
0

F

E D C B A

9
8

7

65

RST

长按下 RST复位键 3~5S，BF指示灯闪烁，闪烁一段时间后恢复成之前的

状态，则会将 IO-Link主站的参数恢复成出厂值（即设备名称、IP地址恢复成

出厂值）：

默认名称：pnadapter

默认 IP：192.168.1.253
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2.4. 通用模块参数说明

模块参数 配置 说明

PN bus Err Output EN

DISABLE
（PN 通讯故障）耦合器本身数量输出、

IO-Link从站输出、扩展模块的数字量 、模拟量输

出清零。

ENABLE
（PN 通讯故障）耦合器本身数量输出、

IO-Link从站输出、扩展模块的数字量 、模拟量输

出保持。

DO Reaction to CPU STOP
keep last value CPU STOP时数字量输出保持最后的输出状态。

Substitute a value(OFF) CPU STOP时数字量输出清零。

Substitute a value(ON) CPU STOP时数字量输出置 1。

AO Reaction to CPU STOP
keep last value CPU STOP时模拟量输出保持最后的输出状态。

Substitute a value(OFF) CPU STOP时模拟量输出清零。

LED indication for
suppressed diagnostics

Enable All LED
indication

启用后，所有红色指示灯有反馈

Disable All LED
indication

禁用后，所有红色指示灯没有反馈
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2.5. 地址参数配置说明

2.5.1. AUPN 2A4B-BUS参数配置说明

在博图上组态 AUPN 2A4B-BUS模块后，博图的“设备视图”显示如下图

（注：实际使用中因为组态不同，“IOL_LocalIO_1”显示的起始地址根据需要

注意）：

端口 X01~X06的模块参数设置（通用参数设置对应 2.4通用模块参数说

明），如下图所示：
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接口参数设置说明

通过下拉框来选择对应端口，进行所需参数设置，参数设置说明如下：

ClassA接口 参数设置说明

X01～X02

IO-Link:
接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；

I/Q Input,接口管脚 2 设置为数字量 PNP 型输入；（需组态打开 IO-
Link功能）

Input:
C/Q Input,接口管脚 4设置为数字量 PNP 型输入；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output PNP:
C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输出；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output NPN:
C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 NPN型输出；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

注：端口 X01～X02默认设置为 0，即 IO-Link模式。

ClassB接口 参数设置说明

X03～X06

IO-Link:接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；

Input:C/Q Input,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输入；

C/Q Output PNP:C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输出；

C/Q Output NPN:C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 NPN型输出；

注：端口 X01～X02默认设置为 0，即 IO-Link模式。

本地 IO说明

当 AUPN 2A4B-BUS模块的端口 X01~X06设置为数字量输入时，此时数

据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 x)

P1_CQ_In
端口 X01 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.0

P1_IQ_In
端口 X01 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

Ix.1

P2_CQ_In
端口 X02 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.2

P2_IQ_In
端口 X02 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

Ix.3

P3_CQ_In
端口 X03 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.4

P4_CQ_In
端口 X04 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.5

P5_CQ_In 端口 X05 设置为 C/Q Input，管脚 4 Ix.6
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参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 x)
对应的数字量输入数据地址。

P6_CQ_In
端口 X06 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.7

当 AUPN 2A4B-BUS 模块的端口 X01~X06 设置为数字量输出时，此时数

据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P1_CQ_Out
端口 X01设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.0

P2_CQ_Out
端口 X02设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.1

P3_CQ_Out
端口 X03设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.2

P4_CQ_Out
端口 X04设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.3

P5_CQ_Out
端口 X05设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.4

P6_CQ_Out
端口 X06设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.5
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2.5.2. AUPN 6A0B-BUS参数配置说明

在博图上组态 AUPN 6A0B-BUS模块后，博图的“设备视图”显示如下图

（注：实际使用中因为组态不同，“IOL_LocalIO_1”显示的起始地址会有所差

别）：

端口 X01~X06的模块参数设置（通用参数设置对应 2.4通用模块参数说

明），如下图所示：

接口参数设置说明

通过下拉框来选择对应端口，进行所需参数设置，参数设置说明如下：

ClassA接口 参数设置说明

X01～X06

IO-Link:
接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；

I/Q Input,接口管脚 2 设置为数字量 PNP 型输入；（需组态打开 IO-
Link功能）
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ClassA接口 参数设置说明

Input:
C/Q Input,接口管脚 4设置为数字量 PNP 型输入；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output PNP:
C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输出；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output NPN:
C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 NPN型输出；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

注：端口 X01～X06默认设置为 0，即 IO-Link模式。

本地 IO说明

当 AUPN 6A0B-BUS模块的端口 X01~X06设置为数字量输入时，此时数

据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 x)

P1_CQ_In
端口 X01 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.0

P1_IQ_In
端口 X01 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

Ix.1

P2_CQ_In
端口 X02 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.2

P2_IQ_In
端口 X02 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

Ix.3

P3_CQ_In
端口 X03 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.4

P3_IQ_In
端口 X03 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

Ix.5

P4_CQ_In
端口 X04 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.6

P4_IQ_In
端口 X04 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

Ix.7

P5_CQ_In
端口 X05 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

I(x+1).0

P5_IQ_In
端口 X05 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

I(x+1).1

P6_CQ_In
端口 X06 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

I(x+1).2

P6_IQ_In
端口 X06 设置为 I/Q Input，管脚 2
对应的数字量输入数据地址。

I(x+1).3
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当 AUPN 6A0B-BUS 模块的端口 X01~X06 设置为数字量输出时，此时数

据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P1_CQ_Out
端口 X01设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.0

P2_CQ_Out
端口 X02设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.1

P3_CQ_Out
端口 X03设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.2

P4_CQ_Out
端口 X04设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.3

P5_CQ_Out
端口 X05设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.4

P6_CQ_Out
端口 X06设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.5
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2.5.3. AUPN 8A0B参数配置说明

在博图上组态 AUPN 8A0B模块后，博图的“设备视图”显示如下图（注：

实际使用中因为组态不同，“IOL_LocalIO_1”显示的起始地址会有所差别）：

端口 X01~X08的模块参数设置（通用参数设置对应 2.4通用模块参数说

明），如下图所示：

AUPN 8A0B的端口可通过模块参数下拉框，配置为 Class A或 Class B类

型端口，当配置为 Class A类型端口时，端口的管脚 2为数字量 PNP型输入，

当配置为 Class B类型端口时，端口的管脚 2为 24V输出。

接口参数设置说明

通过下拉框来选择对应端口，进行所需参数设置，参数设置说明如下：

当作为 ClassA接口时参数说明如下：

ClassA接口 参数设置说明

X01～X08
IO-Link:

接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；
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ClassA接口 参数设置说明

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；（需组态打开 IO-Link功能）

Input:

C/Q Input,接口管脚 4设置为数字量 PNP 型输入；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output PNP:

C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输出；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output NPN:

C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 NPN型输出；

I/Q Input,接口管脚 2设置为数字量 PNP 型输入；

注：端口 X01～X08默认设置为 0，即 IO-Link模式。

当作为 ClassB接口时参数说明如下：

Class B接口 参数设置说明

X01～X08

IO-Link：接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；

Input：C/Q Input,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输入；

C/Q Output PNP：C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP 型输出；

C/Q Output NPN：C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 NPN型输出；

注：端口 X01～X08默认设置为 0，即 IO-Link模式。

2.5.3.1. 本地 IO地址说明

当 AUPN 8A0B模块的端口 X01~X08设置为数字量输入时，此时数据地址

对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P1_CQ_In
端口 X01 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
Ix.0

P1_IQ_In
端口 X01设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
Ix.1

P2_CQ_In
端口 X02 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
Ix.2

P2_IQ_In
端口 X02设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
Ix.3

P3_CQ_In
端口 X03 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
Ix.4

P3_IQ_In
端口 X03设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
Ix.5
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参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P4_CQ_In
端口 X04 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
Ix.6

P4_IQ_In
端口 X04设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
Ix.7

P5_CQ_In
端口 X05 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
I(x+1).0

P5_IQ_In
端口 X05设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
I(x+1).1

P6_CQ_In
端口 X06 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
I(x+1).2

P6_IQ_In
端口 X06设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
I(x+1).3

P7_CQ_In
端口 X07 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
I(x+1).4

P7_IQ_In
端口 X07设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
I(x+1).5

P8_CQ_In
端口 X08 设置为 C/Q Input，管脚 4 对应的

数字量输入数据地址。
I(x+1).6

P8_IQ_In
端口 X08设置为 I/Q Input，管脚 2 对应的数

字量输入数据地址。
I(x+1).7

当 AUPN 8A0B模块的端口 X01~X08设置为数字量输出时，此时数据地址

对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P1_CQ_Out
端口 X01设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.0

P2_CQ_Out
端口 X02设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.1

P3_CQ_Out
端口 X03设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.2

P4_CQ_Out
端口 X04设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.3

P5_CQ_Out
端口 X05设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.4

P6_CQ_Out
端口 X06设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.5

P7_CQ_Out
端口 X07设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.6

P8_CQ_Out
端口 X08设置为 C/Q Output（PNP）或

（NPN），管脚 4对应的数字量输出地址。
Qy.7
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2.5.3.2. IO-Link接口配置说明

AUPN 8A0B为可配置 IO-Link接口，可配置为 ClassA或 ClassB接口，在使用

过程中需要将 ClassA配置为 ClassB时，需在 IO-Link模式下，通过参数配置下

拉框，将 ClassA切换为 ClassB，此时 PIN2有 24V输出：
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2.5.4. AUPN 0A8B参数配置说明

在博图上组态 AUPN 0A8B模块后，博图的“设备视图”显示如下图（注：

实际使用中因为组态不同，“IOL_LocalIO_1”显示的起始地址会有所差别）：

端口 X01~X08的模块参数设置（通用参数设置对应 2.4通用模块参数说

明），如下图所示：

接口参数设置说明

通过下拉框来选择对应端口，进行所需参数设置，参数设置说明如下：

ClassB接口 参数设置说明

X01～X08

IO-Link：接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；

Input：C/Q Input，接口管脚 4设置为数字量 PNP型输入；

C/Q Output PNP：C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP 型输出；

C/Q Output NPN：C/Q Output，接口管脚 4 设置为数字量 NPN 型输

出；

注：端口 X01～X08默认设置为 0，即 IO-Link模式。
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本地 IO说明

当 AUPN 0A8B模块的端口 X01~X08设置为数字量输入时，此时数据地址

对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 x)

P1_CQ_In
端口 X01 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.0

P2_CQ_In
端口 X02 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.1

P3_CQ_In
端口 X03 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.2

P4_CQ_In
端口 X04 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.3

P5_CQ_In
端口 X05 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.4

P6_CQ_In
端口 X06 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.5

P7_CQ_In
端口 X07 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.6

P8_CQ_In
端口 X08 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.7

当 AUPN 0A8B模块的端口 X01~X08设置为数字量输出时，此时数据地址

对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P1_CQ_Out
端口 X01设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.0

P2_CQ_Out
端口 X02设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.1

P3_CQ_Out
端口 X03设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.2

P4_CQ_Out
端口 X04设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.3

P5_CQ_Out
端口 X05设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.4

P6_CQ_Out 端口 X06设置为 C/Q Output(PNP)或 Qy.5
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参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

P7_CQ_Out
端口 X07设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.6

P8_CQ_Out
端口 X08设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.7
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2.5.5. AUPN 8A8DOH参数配置说明

在博图上组态 AUPN 8A8DOH模块后，博图的“设备视图”显示如下图

（注：实际使用中因为组态不同，“IOL_LocalIO_1”显示的起始地址会有所差

别）：

配置端口 X01~X08的参数设置说明，（通用参数设置对应 2.4通用模块参

数说明），如下图所示：

接口参数设置说明

通过下拉框来选择对应端口，进行所需参数设置，参数设置说明如下：

ClassA接口 参数设置说明

X01～X08

IO-Link:
接口用于 IO-Link通讯，可接 IO-Link模块；

Input:
C/Q Input,接口管脚 4设置为数字量 PNP 型输入；

C/Q Output PNP:
C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 PNP型输出；

C/Q Output NPN:
C/Q Output,接口管脚 4设置为数字量 NPN型输出；

注：端口 X01～X08默认设置为 0，即 IO-Link模式。
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本地 IO说明

当 AUPN 8A8DOH模块的端口 X01~X08的 C/Q设置为数字量输入时，此

时数据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 x)

P1_CQ_In
端口 X01 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.0

P2_CQ_In
端口 X02 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.1

P3_CQ_In
端口 X03 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.2

P4_CQ_In
端口 X04 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.3

P5_CQ_In
端口 X05 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.4

P6_CQ_In
端口 X06 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.5

P7_CQ_In
端口 X07 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.6

P8_CQ_In
端口 X08 设置为 C/Q Input，管脚 4
对应的数字量输入数据地址。

Ix.7

当 AUPN 8A8DOH 模块的端口 X01~X08 的 C/Q 设置为数字量输出时，此

时数据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P1_CQ_Out
端口 X01设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.0

P2_CQ_Out
端口 X02设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.1

P3_CQ_Out
端口 X03设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.2

P4_CQ_Out
端口 X04设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.3

P5_CQ_Out
端口 X05设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.4
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参数名称 说明
IO数据地址

(IOL_LocalIO_1起始地址为 y)

P6_CQ_Out
端口 X06设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.5

P7_CQ_Out
端口 X07设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.6

P8_CQ_Out
端口 X08设置为 C/Q Output(PNP)或
（NPN），管脚 4对应的数字量输

出地址。

Qy.7

P1_Q_Out
端口 X01，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.0

P2_Q_Out
端口 X02，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.1

P3_Q_Out
端口 X03，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.2

P4_Q_Out
端口 X04，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.3

P5_Q_Out
端口 X05，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.4

P6_Q_Out
端口 X06，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.5

P7_Q_Out
端口 X07，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.6

P8_Q_Out
端口 X08，管脚 2对应的（PNP）
数字量输出地址。

Q（y+1）.7

无论 C/Q 配置为 IO-Link模式或者数字量输入或者数字量输出，P1_Q_Out~P8_Q_Out都能

独立输出，地址为 Q（y+1）.0~Q（y+1）.7。
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2.6. ISDU配置说明

2.6.1. 功能模块配置方式

注：使用此方式配置后，GSD文件菜单的配置方式会失效，以此配置方式

为准。

以 AUPN 2A4B-BUS 来举例说明，其他的主站使用方法一致。（注：手册

中 AUPN 8COM无此功能）

选择此方式配置，需自行将功能模块进行组态，组态成功后在相对应的地

址进行操作，如下图所示：

参数名称 说明
数据地址（输入起始地址为

x，输出起始地址为 y）
Port 选择需要配置的端口（十进制） QB(y+0)
Index ISDU索引 QW(y+1)

Subindex ISDU子索引 QB(y+3)
Parameter length 数据宽度（最多 32个字节） QB(y+4)

Write 写（置 1有效） QB(y+5)
Read 读（置 1有效） QB(y+6)

Byte0~byte31 IO-Link从站功能 QB(y+7)~QB(y+38)

Success status
端口写或读成功后的状态（配置成功

后显示为 1）
IB(x+0)

Functional status 从站功能写或读后的功能状态 IB(x+1)~IB(x+32)
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2.6.2. GSD文件菜单选择配置方式

注：此方式仅支持本公司的 IO-Link从站在本公司的 Profinet-RT总线协

议的 IO-Link主站上使用，其他公司从站，通过功能模块的配置方式，完成对

IO-Link从站的功能配置。

以 AUIO 16DIOP举例，如下图所示：

相应的功能配置组态好之后，ISDU配置选择 ENABLE（即生效），下载

通讯后即可实现对 IO-Link从站配置的相对应功能。
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2.7. Event事件说明

注：以 AUPN 2A4B-BUS来举例说明，其他的主站使用方法一致。

当 AUPN 2A4B-BUS模块的端口 X01~X06设置为 IO-Link并连接 IO-Link

从站时，端口产生事件数据地址对应如下表所示：

参数名称 说明
数据地址（输入起始地址为

x，输出起始地址为 y）

事件信息

该端口已有的主站端全部事件个数（最

多同时保存 255个，满了往前覆盖）
IB(x+0)

上电次数（最大 255） IB(x+1)
上电后运行时间，单位秒，掉电清零 ID(x+2)
Bit4~7为 mode：
1：single shot，
2：disappeared，
3：appeared

Bit0~3为 type：
1：Notification，
2：Warning，
3：Error

IB(x+6)

端口 X01～X06的主站事件代码，详见

表“IO-Link主站 EVENT CODE代码”。
端口 X01～X06的从站事件代码，事件

代码由所接的 IO-Link从站模块定义。

IW(x+7)

事件配置

选择需要操作的事件端口号 QB(y+0)
选择为主站或从站事件

0：主站；

1：从站；

QB(y+1)

要查询的事件索引（如输入超过最大个

数，读最后一个）
QB(y+2)

清除该端口从站端所有事件（置 1有
效）

注：上升沿触发，下一次使用时需要置 0
后在置 1才有效

QB(y+3)
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IO-Link主站 EVENT CODE代码

代码 说明 备注

0x1804 IO-Link模式 C/Q短路

0x1805 PHY6360过温警告

0x1807 L+电源过流

0x1813 C/Q模式过流

0xFF21 IO-Link已连接

0xFF22 IO-Link断开连接
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3. 使用示例

注：其他主站的使用方法与 AUPN 2A4B-BUS的使用方法一致，本使用示

例以 AUPN 2A4B-BUS的使用作为举例。

3.1. AUPN 2A4B-BUS 与西门子 S1200通讯

本示例以 X01接 AUIO 16DIOP IO-Link模块，X02配置 PNP输入模式，

X03配置 PNP输出模式，总线 B01接一个 AUBO 16DIOP模块来介绍 AUPN

2A4B-BUS 耦合器的使用。X01~X06配置如下表所示：

接口 配置 说明

X01 IO-Link AUIO 16DIOP

X02 C/Q Input 设置为数字量输入

X03 C/Q Output(PNP) 设置为数字量 PNP 型晶体管输出

X04 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

X05 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

X06 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

3.1.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：
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3.1.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件 数量 备注

编程电脑 1台 安装博图软件，本示例使用博图 V16

AUPN 2A4B-BUS 1个 PN通讯耦合器

AUIO 16DIOP 1个 IO-Link模块

AUBO 16DIOP 1个 数字量输入输出可配置模块

网线 2条 AUPN 2A4B-BUS 配套的网线

IO-Link通讯连接线 1条 AUPN 2A4B-BUS 配套的线

B01总线连接线 4条 AUPN 2A4B-BUS 配套的线

耦合器电源线 1条 AUPN 2A4B-BUS 配套的线

24V 开关电源 1个
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3.1.3. 工程组态

3.1.3.1. 用博图软件配置 AUPN 2A4B-BUS通讯参数

将 AUPN 2A4B-BUS 模块与电脑用网线连接好，给模块上电。打开博图软

件，创建一个空的项目，然后在项目树——在线访问中找到电脑本地的网卡接

口，双击“更新可访问的设备”，博图软件会自动搜索找到所连接的 AUPN

2A4B-BUS 模块（注意：配置 AUPN 2A4B-BUS 模块的 IP 及设备名称时最好

将单个 AUPN 2A4B-BUS 模块与电脑连接进行设置，避免因模块多而导致配置

出错）如下图所示：
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搜索出 AUPN 2A4B-BUS 模块后，点击模块前边的箭头，双击“在线和诊

断”，在弹出的窗口中进行模块参数的配置，如下图：

3.1.3.2. 分配 IP
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分配 IP成功时，博图软件会在软件窗口的右下角或者“常规”选项中的

“消息”里显示“参数已成功传送”，如下图所示：

按照相同的方式配置 AUPN 2A4B-BUS 模块的设备名称，如下图所示：

注意：

(1)AUPN 2A4B-BUS 的设备名称需要设置好，且同一个局域网里的设备

名称要唯一，不能存在有相同的设备名称，否则不能正常通讯。

http://www.wellauto.cn


全国客服热线

400-900-8687

深圳市华茂欧特科技有限公司 官网: www.wellauto.cn58 / 84

(2)在博图上进行硬件组态时，硬件组态中的设备名称必须要与 AUPN

2A4B-BUS 耦合器的设备名称一致，否则不能正常通讯。

3.1.3.3. TIA 博图上组态

①打开 TIA 博图软件，创建一个项目，设置好 CPU 的 IP 地址，如下图

所示：

②安装 GSD 文件
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③组态硬件

将 AUPN 2A4B-BUS组态到工程中，如下图所示：
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设置 AUPN 2A4B-BUS 的 IP 地址及 PROFINET 设备名称：

http://www.wellauto.cn


全国客服热线

400-900-8687

深圳市华茂欧特科技有限公司 官网: www.wellauto.cn62 / 84

再添加 IO-Link模块之前，需要将 X01-X06端口的功能先配置好，本示例

中 X01接 IO-Link模块、X02为 PNP输入，X03为 PNP输出，配置如下图所

示：

添加 IO-Link模块，组态好模块，组态如下图所示：
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将硬件组态好后，把工程下载到 S1200CPU 中，然后点击“转至在线”，

查看模块的工作状态。

http://www.wellauto.cn


全国客服热线

400-900-8687

深圳市华茂欧特科技有限公司 官网: www.wellauto.cn64 / 84

3.1.4. 数据监控

本示例中 AUPN 2A4B-BUS耦合器以及扩展模块的数据地址如下图所示：

B01、B02总线口的扩展模块如需更改量程等功能，可选中需要修改的拓展模块，

进入模块参数进行 Config设置，设置好后下载。
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3.1.5. ISDU数据说明（功能模块配置方式）

注：使用此方式配置后，GSD文件菜单的配置方式会失效，以此配置方式

为准。

选择此方式配置，需自行将功能模块进行组态，组态成功后在相对应的地

址进行操作，如下图所示：

AUPN 2A4B-BUS模块的组态参数用于配置 IO-Link从站的参数数据，具

体的参数配置由所连接的 IO-Link从站模块的参数数据定义，本示例中 X01端

口接了一个 AUIO 16DIOP模块，该模块的参数数据定义如下：

参

数

数

据

数

ISDU
参数

数据

宽度

访问

权限
默认值

索引 子索引

132 0 X01-X04输入位取反 1Byte 读/写 0 hex
133 0 X05-X08输入位取反 1Byte 读/写 0 hex
134 0 X01-X04配置输入或者输出 1Byte 读/写 0 hex
135 0 X05-X08配置输入或者输出 1Byte 读/写 0 hex

136 0
设置第 1 个端口到第 4 个端

口，输出脚的安全状态
1Byte 读/写 0 hex

137 0
设置第 5 个端口到第 8 个端

口，输出脚的安全状态
1Byte 读/写 0 hex

138 0 设置短路 LED报警灯功能 1Byte 读/写 0 hex

144 0 大小端模式的设置字节 1Byte 读/写 0 hex

http://www.wellauto.cn


全国客服热线

400-900-8687

深圳市华茂欧特科技有限公司 官网: www.wellauto.cn66 / 84

本示例要实现 X01口所连的 AUIO 16DIOP模块的 X01-X04配置为输出，

此时需要的参数如下图所示：

从站

端口
X04 X03 X02 X01

位 7 6 5 4 3 2 1 0
通道 7 6 5 4 3 2 1 0

说明

端

口

4
针

脚

2
取

反

端

口

4
针

脚

4
取

反

端

口

3
针

脚

2
取

反

端

口

3
针

脚

4
取

反

端

口

2
针

脚

2
取

反

端

口

2
针

脚

4
取

反

端

口

1
针

脚

2
取

反

端

口

1
针

脚

4
取

反

0 - 输入，

1 - 输出。

使用指令库，进行参数配置，步骤如下：

（1）使用指令库，将所需的配置参数先配置好

（2）配置成功后，再写处置 1，执行操作，写入成功后状态字节会显示为

1，便是指令执行成功，显示如下：
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（3）此时 AUIO 16DIOP模块对应的输出地址 QB2(具体地址请查看组态）

进行操作，可控制模块的输出状态，如 QB2写入 16#FF，此时 X01-X04端口

DO输出指示灯点亮，输出 24V：

注：读取状态类似，参数配置好后，再读处置 1，执行操作，读取成功后

状态字节会显示为 1，便是指令执行成功，显示如下：
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3.1.6. ISDU数据说明（GSD文件菜单选择配置）

注：使用此方式配置，不可组态功能模块的方式进行 ISDU配置，否则此

配置方式不起作用。

AUPN 2A4B-BUS模块的组态参数用于配置 IO-Link从站的参数数据，具

体的参数配置由所连接的 IO-Link从站模块的参数数据定义，本示例中 X01端

口接了一个 AUIO 16DIOP模块：

配置好后下载通讯，IB2、IB3输入地址不取反，可对 QB2、QB3输出地址

进行操作，如 QB2都写入 16#FF，此时 X01-X04端口 DO输出指示灯点亮，输

出 24V，由于 X05-X08设置为输入，可在 IB3地址处检测输入信号值。
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3.1.7. 事件信息说明

AUPN 2A4B-BUS模块的组态参数用于查看 X01～X06端口发生的事件，

以 X01端口发生的事件为例说明，查询的事件信息如下图所示：
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3.2. AUPN 8A8DOH与西门子 S1500通讯

其他主站可参考本示例进行连接。

本示例以 X01接 AUIO 16DION IO-Link模块，X02配置输入模式，X03-

X04配置 NPN输出模式，来介绍 AUPN 8A8DOH 耦合器的使用。X01~X08配

置如下表所示：

接口 配置 说明

X01 IO-Link AUIO 16DION

X02 C/Q Input 设置为数字量输入

X03 C/Q Output(NPN) 设置为数字量 NPN型晶体管输出

X04 C/Q Output(NPN) 设置为数字量 NPN型晶体管输出

X05 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

X06 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

X07 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

X08 IO-Link 未用到，默认为 IO-Link

3.2.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：
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3.2.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件 数量 备注

编程电脑 1台 安装博图软件

AUPN 8A8DOH 1个 PN通讯耦合器

IO-Link模块 1个 AUIO 16DION

网线 2条 AUPN 8A8DOP 配套的网线

IO-Link通讯连接线 1条 AUPN 8A8DOP 配套的线

耦合器电源线 1条 AUPN 8A8DOP 配套的线

24V 开关电源 1个
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3.2.3. 添加对应型号 CPU

新建工程，将 AUPN 8A8DOH耦合器与电脑及 CPU用网线连接好添加所

使用的 CPU型号，本次示例中使用 CPU 1511-1-PN
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3.2.4. 工程组态

3.2.4.1. 用博图软件配置耦合器参数

然后在项目树——在线访问中找到电脑本地的网卡接口，双击“更新可访

问的设备”，博图软件会自动搜索找到所连接的 AUPN 8A8DOH耦合器（注意：

配置 AUPN 8A8DOH耦合器的 IP及设备名称时最好将单个 AUPN 8A8DOH耦

合器与电脑连接进行设置，避免因模块多而导致配置出错）如下图所示：

搜索出 AUPN 8A8DOH耦合器后，点击模块前边的箭头，双击“在线和诊

断”，在弹出的窗口中进行 IP及名称的模块参数进行配置，如下图：
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分配 IP成功时，博图软件会在软件窗口的右下角或者“常规”选项中的

“消息”里显示“参数已成功传送”，如下图所示：

注意：

（1）AUPN 8A8DOH的设备名称需要设置好，且同一个局域网里的设备

名称要唯一，不能存在有相同的设备名称，否则不能正常通讯。

（2）在博图上进行硬件组态时，硬件组态中的设备名称必须要与 AUPN

8A8DOH 中的设备名称一致，否则不能正常通讯。
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3.2.4.2. TIA 博图上组态

①点击设备组态，设置 CPU 的 IP 地址，如下图所示：

②安装 AUPN 8A8DOH的 GSD 文件
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③组态硬件

将 AUPN 8A8DOH组态到工程中，如下图所示：

设置 AUPN 8A8DOH的 IP 地址及 PROFINET 设备名称：
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在添加 IO-Link模块之前，需要将 X01-X08端口的功能先配置好，本示例

中 X01接 IO-Link模块、X02为输入模式，X03-X04为 NPN输出模式，配置如

下图所示：

添加 IO-Link从站模块，组态好模块，组态如下图所示：
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通讯连接

注意：

（1）在 TIA 博图中组态 AUPN 8A8DOH时，PROFINENT 设备名称要和

AUPN 8A8DOH配置中的设备名称一样，否则无法正常通讯。

将硬件组态好后，把工程下载到 S7-1500CPU 中，然后点击“转至在线”，

查看块的工作状态，如下图所示：
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将硬件组态下载到 S7-1500CPU 后，点击“转至在线”，看“网络概览”

中设备都是 状态时，说明硬件组态正确，模块运行正常。
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3.2.4.3. 数据监控

3.2.4.4. 从站 ISDU配置

(1) GSD文件菜单选择配置

注：使用此方式配置，不可组态功能模块的方式进行 ISDU配置，否则此

配置方式不起作用。

AUPN 8A8DOH模块的组态参数用于配置 IO-Link从站的参数数据，具体

的参数配置由所连接的 IO-Link从站模块的参数数据定义，本示例中 X01端口

接了一个 AUIO 16DION模块：

配置好后下载通讯，将 X01-X08端口配置为输出，可通过 QB6、QB7输出

地址进行操作，如 QB6都写入 16#FF，此时 X01-X04端口 DO输出指示灯点亮，

输出 24V。
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(2) 功能模块配置方式

注：使用此方式配置后，GSD文件菜单的配置方式会失效，以此配置方式

为准。

选择此方式配置，需自行将功能模块进行组态，组态成功后在相对应的地

址进行操作，如下图所示：

AUPN 8A8DOH模块的组态参数用于配置 IO-Link从站的参数数据，具体

的参数配置由所连接的 IO-Link从站模块的参数数据定义，本示例中 X01端口

接了一个 AUIO 16DDION模块，该模块的参数数据定义如下：

参

数

数

据

数

ISDU
参数

数据

宽度

访问

权限
默认值

索引 子索引

131 0 设置 X01-X08 输入使能 1Byte 读/写 0 hex

132 0 X01-X04输入位取反 1Byte 读/写 0 hex

133 0 X05-X08输入位取反 1Byte 读/写 0 hex

134 0 X01-X04配置输入或者输出 1Byte 读/写 0 hex

135 0 X05-X08配置输入或者输出 1Byte 读/写 0 hex

136 0 设置 X01~X04端口输出的状态 1Byte 读/写 0 hex

137 0 设置 X05~X08端口输出的状态 1Byte 读/写 0 hex

138 0 设置短路 LED 报警灯功能 1Byte 读/写 0 hex
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将从站 X01-X04端口配置为输出，可通过 QB6、QB7输出地址进行操作，

如 QB6都写入 255，此时 X01-X04端口 DO输出指示灯点亮，输出 24V。
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3.2.5. 事件信息说明

AUPN 8A8DOH模块的组态参数用于查看 X01～X08端口发生的事件，以

X01端口发生的事件为例说明，查询的事件信息如下图所示：
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附录Ⅰ IO-Link主站 EVENT CODE代码

代码 说明 备注

0x1804 IO-Link模式 C/Q短路

0x1805 过温警告

0x1807 L+电源过流

0x1813 C/Q模式过流

0xFF21 IO-Link已连接

0xFF22 IO-Link断开连接

附录Ⅱ 从站事件信息代码

具体的从站事件代码由所接的 IO-Link从站模块定义。

附录Ⅲ IO-Link Device Tool工具说明

该协议主站支持 IO-Link Device Tool工具，可通过 IO-Link Device Tool工

具对 IO-Link从站进行参数配置,具体使用方法请登录公司网站搜索“IO-Link

Device Tool”进行参考使用。
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